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Ausfuhrungen

Front und Korpus

Lack seidenmatt Weif3
Lack seidenmatt Fango
Lack seidenmatt Taupe
Lack seidenmatt Anthrazit

Akzentausfluhrungen Akzentausfiihrungen

in Furnier in Lack

Balkeneiche Honig Lack seidenmatt Weil3
Astnussbaum Natur Lack seidenmatt Fango
Wildkernbuche Natur Lack seidenmatt Taupe

Lack seidenmatt Anthrazit

Die lieferbaren Farbténe sind modellspezifisch und entsprechen keiner
Normung. Die Farbmuster geben diese Téne anndhernd wieder und
dienen zur Orientierung.

Griffe:

Alle Elemente werden standardmafig mit Griffen in Chrom glanzend geliefert. Preisgleich sind die Griffe
auch in Edelstahloptik oder Anthrazit erhéltlich. Falls gewlinscht, bitte deutlich auf lhrer Bestellung ver-
merken.
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Planungs- und Bestellhinweise

Media Concept ist individuell planbar mit dem Planungsprogramm

furn

MaBgebend fir Preis-, MaB-, und Ausfihrungsangaben ist ausschlieBlich die aktuelle Typenliste!

Haben Sie bei Ihrer Planung an alles gedacht?
Fir Media Concept sind folgende Angaben erforderlich:

® Die Lackausfiihrung der Bereiche
® Die Holzausfiihrung der Bereiche
® Die Griffausfiihrung

® Stellfolge oder Skizze bei freien Planungen

©® Zubehor und Beleuchtungen falls gewiinscht

Wir empfehlen bei Verwendung von Beleuchtungen den Einsatz der Funkfernbedienung oder des Elektrost-
aufachs mit Funkfernbedienung. Im Staufach lassen sich alle Vorschaltgerate, Stecker und Verteiler elegant
| verstauen und einfach erreichen. Alle Beleuchtungen kénnen Uber die Fernbedienung geschalten werden.

Wir weisen darauf hin, dass sich bei unklaren oder unvollstdndigen Auftrdgen der Liefertermin verlangern kann. Bitte
achten Sie bei Bestellungen auf deren Vollstandigkeit. Nur so kénnen wir eine schnelle und fehlerfreie Auftragsab-
wicklung gewahrleisten.



MADE IN

Produktinformationen
GERMANY

Media Concept ist mit dem Giitezeichen der DGM ausgezeichnet [~~~ | ‘
AXAL MOBEL * FURNITURE

U 4 Hersteller-Nr./ manufacturer-no.
GUTEZEICHEN A ao0i0

Programm/ program / Modell / model
Schrankmébel 2020 / 2021

RALRGO191
dgm-moebelde/mmig

Herstellungsland: Deutschland MOBEL

PRODUKT
QUALITAT

Verarbeitete Materialien:  Front und Korpus bestehen in allen Lack- und Furnierausfiihrungen aus 19 mm
Spanplatten, im sichtbaren Bereich lackiert. Spangen sind echtholzfurniert oder
lackiert 38 mm, Paneelregale 13 mm, Rickwénde 5 mm stark.

Schubkasten laufen auf Quadro-Vollauszigen mit Softeinzug und Dampfung, gepruft
fir 40.000 Offnungen.

Taren und Glastlren haben vernickelte 3-fach justierbare Metalltopfbander mit
Schnellmontagetechnik, geprtift fir 40.000 Offnungen. Fur alle VerschleiBteile wird
ein funktionsfahiger kompatibler Ersatz von mindestens 5 Jahren sichergestellt.

Vitrinentlren und Paneelbdden sind aus Floatglas parsol Grau, Glaseinlegebdden
aus Floatglas klar.

Belastbarkeit: Unterteilschubkasten mit 15 kg, alle anderen Schubkasten mit 10 kg bei
+@ gleichméBiger Beladung.
Holzbdden mit 15 kg, Glasbéden mit 10 kgWeitere Belastungsangaben an den

entsprechenden Elementen.

Wohnhygiene: Media Concept erflllt die Anforderun- EMISSIONSKLASSE EMISSIONSKLASSE
. ... der Deutschen .. der Deutschen
gen far geSUndeS Wohnen, schadstoff- Gutegefnemschaﬂ:.Mnbel G_utegememschaft Mébel
geprUft naCh RAL'GZ 430/ 1 '1 . ::rs;:lrer:l\‘l’?lerlnlax?:clc;;::ts Llesrgl';ﬁelr-'l\?r.bllemsanufaauvev-m.
l;ﬁi’:x!on | collection / Modell / model l;ﬁitzon | collection / Modell / model
Kollektion 2015/2016 Kollektion 2015/2016
Priifnummer / control number Priifnummer / control number
2015031 3015031
A A
D] D]
issic fiir nm len it;l - IE_rv\_isxionsklasxemrMn‘bﬁe‘_:::dleder'llii(;hat;‘
Pflegehinweise: Reinigen mit trockenem Staubtuch oder leicht feucht abwischen. Die eingesetzten
Lacke sind hochabriebfest nach DIN 68861.
Elektrik: Alle Beleuchtungselemente und Anschlusskabel sind VDE geprtift.
Energieverbrauch: Die eingesetzten LED-Beleuchtungen enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizi-
X enzklasse <F> auf einer Skala von A (héchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).
+ F Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtungen sind nicht tauschbar.
G

Irrtum sowie Konstruktions-, Farb- und Materialdnderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes vorbehalten.



Kombinationen  Unterteiltiefe: 55,7 cm weitere Unterteiltiefe: 49,2 cm

MaBe in cm direkt am jeweiligen Bild! Wandpreise ohne Beleuchtungen und Zubehér

Ho6he: 198,2 cm

PR4 -
Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung
2 Paneelbeleuchtungen LSD2
2 Nischenbeleuchtungen LN195
~— 1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30
1 Funkfernbedienung FKS4
[——— "
N Zubehor allgemein
Hohe: 76,2 cm
— = Artikelbeschreibung und Angaben zu den
T =|s - Energieklassen siehe Zubehér S. 28-30
SP12 s T
SK12 — T — A_AI[Y
Breite: ca. 308,8 cm
Tiefe: 41,2-55,7 cm
Best.-Nr. MC906 (wie Abbildung!) MC906-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Tiefe: 41,2-49,2 cm
Best.-Nr. MC906K (wie Abbildung!) MC906K-SV (ssitenverkenrt)
PG 1
Hohe: 198,2 cm
PR4
Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung
2 Paneelbeleuchtungen LSD2
2 Nischenbeleuchtungen LN195
1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30
1 Funkfernbedienung FKS4
Héhe: 76,2 cm T Zubehor allgemein
T =Is - = u Artikelbeschreibung und Angaben zu den
0 = —_— Energieklassen siehe Zubehér S. 28-30
SKa7 T —(—
Tiefe: 41,2-55,7 cm Breite: ca. 308,8 om
Best.-Nr. MC907 (wie Abbildung!) MC907-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Tiefe: 41,2-49,2 cm
Best.-Nr. MC907K (wie Abbildung!) MC907K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Hohe: 198,2 cm
HE9-6
Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung
= 1 Paneelbeleuchtung LSD2
2 Nischenbeleuchtungen LN195
1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30
Hohe: 76,2 cm 1 Funkfernbedienung FKS4
T -[s — - T Zubehdr allgemein
:r(’:i S . Artikelbeschreibung und Angaben zu den
} =) Energieklassen siehe Zubehér S. 28-30
Tiefe: 41,2-55,7 cm Breite: 318,9cm
Best.-Nr. MC916 (wie Abbildung!) MC916-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Tiefe: 41,2-49,2 cm
Best.-Nr. MC916K (wie Abbildung!) MC916K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1



Kombinationen

Unterteiltiefe: 55,7 cm

weitere Unterteiltiefe: 49,2 cm

[ 1 =tLack

[ ] = Edelfurnier

T =Tire S =Schubkasten GKL = Gerateklappe SKL = Soundklappe

Hohe: 198,2 cm

Empfohlenes Zubehér: pro Stiick
Beleuchtung

2 Paneelbeleuchtungen LSD2

1 Strahler fir die Vitrine LST2

1 Nischenbeleuchtung LN228

1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30

1 Funkfernbedienung FKS4

Zubehor allgemein

1 Akzentriickwand fir die Vitrine RW72-49

Artikelbeschreibung und Angaben zu den
Energieklassen siehe Zubehér S. 28-30

PR2
HE6-7
55
—
7
- —
Hohe: 76,2 cm -
T GKL — T
SP67 =S -
SK67 —
Tiefe: 41,2-55,7 cm Breite: ca. 342,8 cm
Best.-Nr. MC917 (wie Abbildung!) MC917-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Tiefe: 41,2-49,2 cm
Best.-Nr. MC917K (wie Abbildung!) MC917K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Ho6he: 198,2 cm
PR4
HE4-3
—
7 7
- —
Hohe: 76,2 cm T =
T GKL — v
SP67 =|s -
SK67
Tiefe: 41,2-55,7 cm ‘ Breite: ca. 342,8 cm
Best.-Nr. MC919 (wie Abbildung!) MC919-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Tiefe: 41,2-49,2 cm
Best.-Nr. MC919K (wie Abbildung!) MC919K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1

Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung
2 Paneelbeleuchtungen LSD2
1 Strahler fir die Vitrine LST2
1 Nischenbeleuchtung LN228
1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30
1 Funkfernbedienung FKS4
Zubehor allgemein
1 Akzentriickwand fur die Vitrine RW72-73

Artikelbeschreibung und Angaben zu den
Energieklassen siehe Zubehér S. 28-30

Hohe: 198,2 cm

——— ——
Hohe: 76,2 cm T —
GKL — U

SP67 =ls -

SK67 —
Tiefe: 41,2-55,7 cm Breite: ca. 342,8 cm
Best.-Nr. MC921 (wie Abbildung!) MC921-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Tiefe: 41,2-49,2 cm
Best.-Nr. MC921K (wie Abbildung!) MC921K-SV (seitenverkehrt!)

PG 1

Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung

2 Paneelbeleuchtungen LSD2

1 Nischenbeleuchtung LN228

1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30

1 Funkfernbedienung FKS4

Zubehdr allgemein

Artikelbeschreibung und Angaben zu den
Energieklassen siehe Zubehor S. 28-30



Kombinationen

Unterteiltiefe: 55,7 cm

weitere Unterteiltiefe: 49,2 cm

Mafe in cm direkt am jeweiligen Bild!

Hohe: 198,2 cm

HE6-7
55
i
Héhe: 76,2 cm T
T =[s - T
SP47 S -
SK47 I ;,
Tiefe: 41,2-55,7 cm Breite: ca. 308,8 cm
Best.-Nr. MC922 (wie Abbildung!) MC922-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Tiefe: 41,2-49,2 cm
Best.-Nr. MC922K (wie Abbildung) MC922K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1

Wandpreise ohne Beleuchtungen und Zubehor

Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung
2 Paneelbeleuchtungen LSD2
1 Strahler fir die Vitrine LST2
2 Nischenbeleuchtungen LN195
1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30
1 Funkfernbedienung FKS4
Zubehor allgemein
1 Akzentriickwand fir die Vitrine RW72-49

Artikelbeschreibung und Angaben zu den
Energieklassen siehe Zubehor S. 28-30

Hohe: 198,2 cm

PR4
HE4-3 Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
55
<=L Beleuchtung
4 // 2 Paneelbeleuchtungen LSD2
- 1 Strahler fur die Vitrine LST2
2 Nischenbeleuchtungen LN195
N 1 Vorschaltgerét 30 Watt LEVG30
Héhe: 76,2 cm 1 Funkfernbedienung FKS4
— — - T ~ -
I S Zubehor allgemein
g‘m; S : 1 Akzentrickwand fir die Vitrine RW72-73
I ;lr
) —X Sreite: ca. 325 cmg Artikelbeschreibung und Angaben zu den
Tiefe: 41,2-55,7 cm - Energieklassen siehe Zubehér S. 28-30
Best.-Nr. MC923 (wie Abbildung!) MC923-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Tiefe: 41,2-49,2 cm
Best.-Nr. MC923K (wie Abbildung!) MC923K-SV (seitenverkenrt!)
PG 1
Hoéhe: 198,2 cm
PR4
HE6-7 ..
Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung
2 Paneelbeleuchtungen LSD2
~ 1 Strahler fir die Vitrine LST2
Z — 1 Nischenbeleuchtung LN195
1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30
1 Funkfernbedienung FKS4
Héhe: 76,2 cm T —
= Zubehdr allgemein
T GKL —
= 1 Akzentrlickwand fir die Vitrine RW72-49
SP57 =S . .
SK57 Artikelbeschreibung und Angaben zu den
e —\ Energieklassen siehe Zubehér S. 28-30
Tiefe: 41,2-55,7 cm Breite: ca. 308,8 cm
Best.-Nr. MC932 (wie Abbildung!) MC932-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Tiefe: 41,2-49,2 cm
Best.-Nr. MC932K (wie Abbildung!) MC932K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1



Kombinationen

Unterteiltiefe: 55,7 cm

weitere Unterteiltiefe: 49,2 cm

[ =tLack

T =Tire S = Schubkasten GKL = Gerateklappe SKL = Soundklappe

Hoéhe: 198,2 cm

[ = Edeltu

rnier

HE4-3
7 7
Hoéhe: 76,2 cm
T GKL = U
- — =
SP57 S
SK57
JE—

Tiefe: 41,2-55,7 cm
Best.-Nr.
PG 1

Tiefe: 41,2-49,2 cm
Best.-Nr.
PG 1

Breite: ca. 325 cm

MC933 (wie Abbildung!)

MC933K (wie Abbildung!)

MC933-SV (seitenverkehrt!)

MC933K-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung

2 Paneelbeleuchtungen LSD2

1 Strahler fiir die Vitrine LST2

1 Nischenbeleuchtung LN195

1 Vorschaltgerét 30 Watt LEVG30

1 Funkfernbedienung FKS4

Zubehor allgemein

1 Akzentriickwand fur die Vitrine RW72-73

Artikelbeschreibung und Angaben zu den
Energieklassen siehe Zubehér S. 28-30

Hohe: 198,2 cm

55
—
I—
Hoéhe: 76,2 cm T
T GKL — u
SP57 =ls = .
SK57
— N

Tiefe: 41,2-55,7 cm Breite: ca. 308,8 cm
Best.-Nr. MC937 (wie Abbildung!) MC937-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Tiefe: 41,2-49,2 cm
Best.-Nr. MC937K (wie Abbildung!) MC937K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1

Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung

2 Paneelbeleuchtungen LSD2

1 Nischenbeleuchtung LN195

1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30

1 Funkfernbedienung FKS4

Zubehor allgemein

Artikelbeschreibung und Angaben zu den
Energieklassen siehe Zubehor S. 28-30

Hohe: 198,2cm

HE7-3
WR1
T
Héhe: 57,8 cm
3 P
Tiefe: 41,2-49,2 cm UK3-14

Best.-Nr.
PG 1

Breite: ca. 266 cm

MC951K (wie Abbildung!)

MC951K-SV(seitenverkehrt))

Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung

1 Strahler fur die Vitrine LST2

1 Glaskantenbel. fur die Vitrine LG4

1 Beleuchtungsset fiir das Wandregal LEDSET7
1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30

1 Funkfernbedienung FKS4
Zubehor allgemein

1 Akzentrlickwand fiir die Vitrine RW74-40
1 IR-Repeater IRST

1 Schubkasteneinteilung EK2-98

Artikelbeschreibung und Angaben zu den
Energieklassen siehe Zubehoér S. 28-30



Kombinationen

Unterteiltiefe: 49,2 cm

Maf3e in cm direkt am jeweiligen Bild!

Hoéhe: 198,2cm HE10-1 | PR2 PR2
/
.
/
Hohe: 57,8 cm T = |GKL — 5
i [ F —
Tiefe: 41,2-49,2 cm uks-14 |

Best.-Nr.
PG 1

Breite: ca. 330 cm

MC952K (wie Abbildung!)

MC952K-SV (seitenverkehrt!)

Wandpreise ohne Beleuchtungen und Zubehér

Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung

1 Strahler fiir die Vitrine LST2

2 Glaskantenbel. fiir die Vitrine LG49

2 Paneelbeleuchtungen LSD2

1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30
1 Funkfernbedienung FKS4
Zubehor allgemein

1 Akzentriickwand fur die Vitrine RW76-49
1 IR-Repeater IRST

1 Schubkasteneinteilung EK2-98

Artikelbeschreibung und Angaben zu den
Energieklassen siehe Zubehor S. 28-30

Hohe: 198,2 cm HE10-1
| WI195G |
/
i K]y nE2ay
/
Hohe: 57,8 cm
T =|GKL — = T
! I
uks-14 |

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr.
PG 1

Breite: ca. 365 cm

MC953K (wie Abbildung!)

MC953K-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung

3 Strahler fir die Vitrinen LST2

2 Glaskantenbel. fiir die Vitrine LG49

1 Beleuchtung fur das Winkelbord | N195W
1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30
1 Funkfernbedienung FKS4
Zubehor allgemein

1 Akzentrtickwand fur die Vitrine RW76-49
1 Akzentrlickwand fur die Vitrine RW72-90
1 IR-Repeater IRST

1 Schubkasteneinteilung EK2-98

Artikelbeschreibung und Angaben zu den
Energieklassen siehe Zubehér S. 28-30

Hohe: 186,8 cm

Héhe: 75,6 cm

Tiefe: 41,2-49,2 cm

Best.-Nr.
PG 1

10

| WI195G
K é/;Han //E
T GKL = = Tl
_ | 7 7
p 7 | SK141 7

Breite: ca. 327 cm

MC966K (wie Abbildung!)

MC966K-SV (seitenverkehrt!)

Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Beleuchtung

2 Strahler fur die Vitrine LST2

1 Beleuchtung fir das Winkelbord ~ LN195W
1 Nischenbeleuchtung LN228

1 Nischenbeleuchtung LN60

1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30
1 Funkfernbedienung FKS4
Zubehor allgemein

1 Akzentrlickwand fur die Vitrine RW72-90
1 IR-Repeater IRST

1 Schubkasteneinteilung EK2-98

Artikelbeschreibung und Angaben zu den
Energieklassen siehe Zubehér S. 28-30



Kombinationen Unterteiltiefe: 49,2 cm
[ ] =lLack [ ] =Edelfurnier

T =Tiire S =Schubkasten K = Klappe GKL = Gerateklappe SKL = Soundklappe

Hohe: 169,2cm

Hohe: 75,6 cm
T = GKL — =
s a 7
Tiefe: 41,2-49,2 cm p 7 1% S
Breite: ca. 327 cm
Best.-Nr. MC967K (wie Abbildung!) MC967K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1

= Soundfront

Empfohlenes Zubehér: pro Stiick

Beleuchtung
2 Beleuchtungen fiir das Winkelbord LN114W

1 Nischenbeleuchtung LN228
1 Nischenbeleuchtung LN60

1 Vorschaltgerat 30 Watt LEVG30
1 Funkfernbedienung FKS4

Zubehor allgemein
1 IR-Repeater IRST
1 Schubkasteneinteilung EK2-98

Artikelbeschreibung und Angaben zu den
Energieklassen siehe Zubehér S. 28-30

Empfohlenes Zubehér: pro Stiick
Héhe: 201,3 cm
Beleuchtung
HE10-1 i
1 Strahler fir die Vitrine LST2
2 Glaskantenbel. fir die Vitrine LG49
7 1 Beleuchtungsset fiir das Wandregal LEDSET7
1 Nischenbeleuchtung LN195
/4= 1 Nischenbeleuchtung LN32
Héhe: 75,6 cm L 1 Nischenbeleuchtung LN26
T =TGKL — = T 1 Funkfernbedienung mit FKS4-60
| S Vorschaltgerat 60 Watt
T Zubehor allgemein
SK121 |V %7 1 Akzentriickwand fiir die Vitrine ~ RW76-49
Tiefe: 41,2-49,2 cm Breite: ca. 329 cm 1 IR-Repeater IRST
1 Schubkasteneinteilung EK2-98
Best.-Nr. MC968K (wie Abbildung!) MCO68K-SV (seitenverkehrt)) Artikelbeschreibung und Angaben zu den
PG 1 Energieklassen siehe Zubehor S. 28-30
) Empfohlenes Zubehor: pro Stiick
Héhe: 201,3 cm HE10-1
Beleuchtung
~ 1 Strahler fiir die Vitrine LST2
7 2 Glaskantenbel. fiir die Vitrine LG49
Y 1 Beleuchtungsset fiir das Wandregal |LEDSET7
= 1 Nischenbeleuchtung LN179
1 Nischenbeleuchtung LN32
Héhe: 75,6 cm ; 1T 1 Funkfernbedienung mit FKS4-60
Vorschaltgerat 60 Watt
T Zubehor allgemein
Tiefe: 41,2.49.2 cm SK104 1 Akzentriickwand fur (.jie Vitrine RW?76-49
Breite: ca. 329 cm 1 IR-Repeater (Nur bei MC965K)  |RST
1 Schubkasteneinteilung EK2-98
- wie Abbildung! - seitenverkehrt!
Best.-Nr. MC969K ( 9 MC969K-SV ( ) Artikelbeschreibung und Angaben zu den
PG 1 Energieklassen siehe Zubehor S. 28-30
Gleiche Architektur wie MC969K jedoch mit Geréateklappe im Unterteil
Best.-Nr. MC965K (wie Abbildung!) MC965K-SV (seitenverkehrt!)
PG 1

11



Spangenelemente 4-Raster Héhe: 76,2 cm, Tiefe: 55,7 cm, Breite: 228,8 u. 261,3cm

Tiefe: 49,2 cm

Mafe in cm direkt an der Abbildung!
Beleuchtungen siehe Zubehér Seite 28+29.

o Gesamtbreite 228,8 cm

SK=Schranktiefe 49,2 cm
SP=Schranktiefe 55,7 cm

Gesamtbreite 228,8 cm

SK1 'SV (seitenverkehrt!)
SP1'SV (seitenverkehrt!)

Best.-Nr.  SK1 (wie Abbildung)
Best.-Nr.  SP1 (wie Abbildungl)

N+ - — - -
& 183,8 A . 1888 T
| 59,8 1/ i 59,8
o = — = Unterteilbreite 165,1 cm
P S =g =—— |=
~ | T s— T T s — T
| 17, ———

SK2 (wie Abbildung!) SK2-SV  (seitenverkenrt))
SP2 (wie Abbildung!) SP2-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 228,8 cm

PG 1
Gesamtbreite 228,8 cm
\?’
> 183,8 A
] 59,8 1% =
o - m - Unterteilbreite 165,1 cm
©
i) B B
V

SK21'SV (seitenverkehrt!)
SP21-SV (seitenverkehrt!)

Best.-Nr.  SK21 (wie Abbildungy)
BeSt.-Nr. SP21 (wie Abbildung!)
PG 1

Gesamtbreite 228,8 cm

SK22 (wie Abbildung!)
SP22 (wie Abbildung!)

SK22-SV (seitenverkehrt!)
SP22-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 228,8 cm

® 1838
| 59,8 1/
Y] =T s— |~ Unterteilbreite 165,1 cm
S
l T sT T
|74 L7/

SK41-SV (seitenverkehrt))
SP41 'SV (seitenverkehrt!)

Best.-Nr.  SK41 (wie Abbildung?)
Best.-Nr.  SP41 (wie Abbildung?)

SK42 (wie Abbildung!)
SP42 (wie Abbildung)

SK42'SV (seitenverkehrt!)
SP42-SV (seitenverkehrt!)

PG 1
q Gesamtbreite 261,3 cm Gesamtbreite 261,3 cm
0 5763 4 ) ::_ :::::'v:':.‘f ,;E.: f-;?iﬁ"&%::‘ — ’:'f —
| 598 1% 1 [ 598

o =Ts — - Unterteilbreite 197,6 cm =Ts — —
©

" ] T S - T T S T

T T T —— r— —

SK1 1 'SV (seitenverkehrt!)
SP1 1 -SV (seitenverkehrt!)

Best.-Nr.  SK11 (wie Abbildung!)
Best.-Nr.  SP11 (wie Abbildung!)

SK1 2'SV (seitenverkehrt!)
SP12-SV (seitenverkehrt!)

SK12 (wie Abbildung!)
SP12 (wie Abbildung!)

PG 1
Gesamtbreite 261,3 cm Gesamtbreite 261,3 cm
NG I
> 216,3 A - e
Lsg,a = | | 59,8
N T Unterteilbreite 197,6 cm ) -8 == -
P i ot
- | L T s ™ T
Best.-Nr.  SK31 (wie Abbildung!) SK31-SV (seitenverkehrtt) SK32 (wie Abbildung!) SK32-SV (seitenverkenrtl)
Best.-Nr.  SP31 (wie Abbildung!) SP31-SV (seitenverkehrt)) SP32 (wie Abbildung!) SP32-SV (seitenverkenrtt)
PG 1
o Gesamtbreite 261,3 cm Gesamtbreite 261,3 cm
= 16,3 A ‘
‘ 59,8 1/ 1
o =[S — = Unterteilbreite 197,6 cm
©
AT | m=—1s
17 1%

SK46-SV (seitenverkehrt!)
SP46'SV (seitenverkehrt!)

Best.-Nr.  SK46 (wie Abbildung!)
Best.-Nr.  SP46 (wie Abbildung!)
PG 1
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SK47-SV (seitenverkehrtl)
SP47-SV (seitenverkehrt!)

SKA47 (wie Abbildung!)
SPA47 (wie Abbildung!)



Spangenelemente 4-Raster Héhe: 76,2 cm, Tiefe: 55,7 cm, Breite: 228,8 u. 261,3cm

Tiefe: 49,2 cm

[ ] =lLack [ =Edelfurnier
T=Tire S=Schubkasten

Gesamtbreite 228,8 cm

Unterteilbreite 165,1 cm

SK7  (wie Abbildung!) SK7-SV  (seitenverkehrt)
SP7  (wie Abbildung!) SP7-SV  (scitenverkenrt))

Gesamtbreite 228,8 cm

Unterteilbreite 165,1 cm

SK27 (wie Abbildung!) SK27'SV (seitenverkehrt!)
SP27 (wie Abbildung!) SP27'SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 228,8 cm

Unterteilbreite 165,1 cm

SK44 (wie Abbildung!) SK44-SV (seitenverkehrt)
SP44 (wie Abbildung!) SP44-SV (seitenverkehrt)

Gesamtbreite 261,3 cm

Q
. o288
N = — = Unterteilbreite 197,6 cm
© S
T s - T
SK17 (wie Abbildung) SK17-SV (seitenverkenrt)
SP17 (wie Abbildung!) SP17-SV (seitenverkehrt)

Gesamtbreite 261,3 cm
2163

Unterteilbreite 197,6 cm

T
SK37 (wie Abbildung!) SK37-SV (seitenverkehrt)
SP37 (wie Abbildung!) SP37'SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 261,3 cm

Unterteilbreite 197,6 cm

76,2

SK49 (wie Abbildung!) SK49-SV (seitenverkehrt))
SP49 (wie Abbildung!) SP49-SV (seitenverkehrt)
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Tiefe: 49,2 cm

Spangenelemente 4-Raster Hoéhe: 75,6 cm, Tiefe: 55,7 cm, Breite: 261,3 cm

MaBe in cm direkt an der Abbildung!

Beleuchtungen siehe Zubehor Seite 28+29.

q Gesamtbreite 261,3 cm

Gesamtbreite 261,3 cm

SK=Schranktiefe 49,2 cm
SP=Schranktiefe 55,7 cm

Gesamtbreite 261,3 cm

& 216,3 216,3 2163

| 59,8 1/ 59,8 1 | 59,8 1% 2
© T GKL—— T T GKL=— T T GKL™ T
T —F = — F Te =

Unterteilbreite 197,6 cm

Unterteilbreite 197,6 cm

Unterteilbreite 197,6 cm

Best.-Nr. SK50 (wie Abbildung!) SKB50-SV (seitenverkehrt)  SK51 (wie Abbildung!) SK51-SV (seitenverkehrt)  SK52 (wie Abbildung!) SK52-SV (seitenverkehrtt)
Best.-Nr. SP50 (wie Abbildung) SP50-SV (seitenverkenrt)  SP51 (wie Abbildung) SP51-SV  (seitenverkehrt)y  SP52 (wie Abbildungl) SP52-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
Gesamtbreite 261,3 cm Gesamtbreite 261,3 cm Gesamtbreite 261,3 cm
N/ 2163 216,3 A 216,3 p
| 0.8 1/ [ 508 | [ 598 1
@ T R T ; T SR e T
o e e | e e
Unterteilbreite 197,6 cm Umerteilb}eite 197,6 cm Unterteilb.reite 197,6 cm
Best.-Nr. SK53 (wie Abbildung!) SK53-SV (seitenverkehrt)y  SK54 (wie Abbildung!) SK54-SV (seitenverkenrt)  SK55 (wie Abbildung!) SK55-SV (seitenverkehrtt)
Best.-Nr. SP53  (wie Avbiidung) SP53-SV (seitenverkenrty  SP54 (wie Abbildungl) SP54-SV (seitenverkenrt)  SP55 (wie Avbiidung)y SP55-SV (seitenverkenrt)
PG 1
q Gesamtbreite 261,3 cm Gesamtbreite 261,3 cm Gesamtbreite 261,3 cm
& 26,3 A 316,3 i 26,3 )
| s0.8 1/ iz 59,8 1/ 1~ | 598 %
= T GKL = T T GKL = T T GKL = T
"l Tls T = . — = | s — =
Unterteilbreite 197,6 cm Unterteilbreite 197,6 cm Unterteilbreite 197,6 cm
Best.-Nr. SK56 (wie Abbildung!) SKB5G-SV (seitenverkehrt)  SKB7 (wie Abbildung!) SK57-SV (seitenverkenrt)  SKB8  (wie Abbildung!) SK58-SV (seitenverkehrtl)
Best.-Nr. SP56 (wie Abbildung)) SP56-SV  (seitenverkenrt)  SP57 (wie Abbildungl) SP57-SV (seitenverkenrt)  SP58  (wie Abbildung!) SP58-SV  (seitenverkenrtr)
PG 1
Gesamtbreite 261,3 cm Gesamtbreite 261,3 cm Gesamtbreite 261,3 cm
b:\?/ 216,3 216,3 216,3
| 59,8 1/ | 59,8 1/ 2 | 59,8 1 2
Q T =] GKL— =T T =] GKL— =T T <[ eckL=— =T
Fll | s —— | | | s — | l s — |
Unterteilbreite 197,6 cm Unterteilbreite 197,6 cm Unterteilbreite 197,6 cm
Best.-Nr. SK70 (wie Abbildung) SK70-SV (seitenverkehrty ~ SK71 (wie Abbildung!) SK71-SV (seitenverkenrty ~ SK72 (wie Abbildung) SK72-SV(seitenverkehrtt)
Best.-Nr. SP70 (wie Abbildung!) SP70-SV (seitenverkenrty  SP71 (wie Abbildung!) SP71-SV (scitenverkehrty ~ SP72 (wie Abbildung) SP72-SViseitenverkenrt)
PG 1
Gesamtbreite 261,3 cm Gesamtbreite 261,3 cm Gesamtbreite 261,3 cm
wy 216,3 216.3 216,3
| 59,8 |59,8 | 59,8 % 2
8 T =l = T
1l | | s —
Unterteilbreite 197,6 cm Unterteilbreite 197,6 cm Unterteilbreite 197,6 cm
Best.-Nr. SK73 (wie Abbildung!) SK73-SV (seitenverkehrt) K74 (wie Abbildung!) SK74-SV (seitenverkehrt) K75 (wie Abbildung!) SK75-SV (seitenverkehrt!)
Best.-Nr. SP73 (wie Abbildung)) SP73-SV (seitenverkehrt!)  §P74 (wie Abbildung!) SP74-SV (seitenverkehrt)  SPT5 (wie Abbildung!) SP75-SV (seitenverkehrt!)
PG 1
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Tiefe: 49,2 cm

Spangenelemente 4-Raster Héhe: 75,6 cm, Tiefe: 55,7 cm, Breite: 293,8 cm

[ ] =Edelfurnier

= Soundfront

[ J=lack

SKL = Soundklappe

T=Tire S=Schubkasten GKL = Geréteklappe
q Gesamtbreite 293,8 cm Gesamtbreite 293,8 cm Gesamtbreite 293,8 cm
9 232,5 /ﬂ 2325 /ﬂ 2325 /ﬂ
' 59,8 1% 1~ l 59,8 1/ 1 | 59,8 1/ /
U‘D), T GKL = T T GKL = T T GKL = T
—l\ - s em— - - s — - - s —— -
Unterteilbreite 230,1 cm

Unterteilbreite 230,1 cm

SK60 (wie Abbildung)) SK60-SV (seitenverkehrtl)
SP60 (wie Abbiidungl) SPB0-SV (seitenverkenrt)

Gesamtbreite 293,8 cm

Unterteilbreite 230,1 cm

SK61 (wie Abbildung!) SKG1-SV (seitenverkehrt)
SP61 (wie Abbildung) SP61-SV  (seitenverkehrtr)

Gesamtbreite 293,8 cm
2325

SK62 (wie Abbildung!) SK62-SV (seitenverkehrtt)
SP62 (wie Abbildungl) SP62-SV (seitenverkenrt)

Gesamtbreite 293,8 cm
2325

A

= 2325 A
[ 598 [ 508 [ 598
©
o
(I | ] |
Unterteilbreite 230,1 cm

Unterteilbreite 230,1 cm

SK63 (wie Abbildung!) SK63-SV (seitenverkehrt!)
SP63 (wie Abbildung!) SP63'SV (seitenverkehrt!)

Unterteilbreiie 230,1cm
SK64 (wie Abbildungl) SKB64-SV (seitenverkehrt)
SP64 (wie Abbildung!) SP64'SV (seitenverkehrt!)

SK65 (wie Abbildung!)SK65-SV (seitenverkehrtl)
SP65 (wie Abbi|dung!)sp65'sv (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 293,8 cm

9 Gesamtbreite 293,8 cm Gesamtbreite 293,8 cm
Y 232,5 A 2325 /ﬂ 2325 /ﬂ
[ 598 1% iz [ 598 % — 1 EE 1% =1
g T GKL = T T GKL = T T GKL= T
i “ls T 5 Sls T - l “ls T 5
Unterteilbreite 230,1 cm

Unterteilbreite 230,1 cm
SK66 (wie Abbildung)SK66-SV  (seitenverkehrtl)
SP66 (wie Abbildung!)SPGG'SV (seitenverkehrt!)

Unterteilbreite 230,1 cm
SK67 (wie Abbildung!) SK67-SV  (seitenverkenrtr)
SP67 (wie Abbildung!) SP67'SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 293,8 cm

SK68 (wie Abbildung) SK68-SV  (seitenverkenrt!)
SP68 (wic Abbildung)) SP68-SV (seitenverkenrtt)

Gesamtbreite 293,8 cm

o Gesamtbreite 293,8 cm
Y, 2325 % 232,5 /ﬂ 232,5 /ﬂ
| 59,8 1% 12 59,8 1% 1t | 59,8 1%
Q T =] GKL== =T T =[GKL =— =T T =[gkL = =T
S = | I S | T s = |
Unterteilbreite 230,1 cm

Unterteilbreite 230,1 cm

SK80 (wie Abbildung!) SK80-SV (seitenverkenrtl)
SP80 (wie Abbildung!) SP80-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 293,8 cm

7 232,5 /ﬂ

%

Unterteilbreite 230,1 cm

SK81 (wie Abbildung!) SK81-SV (seitenverkehrtl)
SP81 (wie Abbildung!) SP81-SV (seitenverkenrty)

Gesamtbreite 293,8 cm
232,5

SK82wie Abbildung!) SK82-SV (seitenverkenrt)
SP82 (wie Abbildung!) SP82-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 293,8 cm
232,5

[ 59,8

| 75,6

=

59,8

| 59,8

Unterteilbreite 230,1 cm

SK83 (wie Abbildung!) SK83_SV (seitenverkehrt!)
SP83 (wie Abbildung) SP83-SV (seitenverkehrt)

Unterteilbreite 230,1 cm

SK84 (wie Abbildung!) SK84_SV (seitenverkehrt!)
SP84 (wie Abbildung!) SP84-SV (seitenverkehrt!)

Unterteilbreite 230,1 cm

SK85 (wie Abbildung!)SKas_Sv (seitenverkehrt!)
SP85 (wie Abbildung!) SP85-SV (seitenverkehrt!)



Spangenelemente 4-Raster Hahe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 305 cm

MaBe in cm direkt an der Abbildung!

[ ] =lLack [ ] =Edelfurnier

T=Tiire S=Schubkasten GKL = Gerateklappe

= Soundfront

SKL = Soundklappe

Beleuchtungen und Akzentrickwéande siehe Zubehor Seite 28-30.

Gesamtbreite 305 cm

Gesamtbreite 305 cm

ﬁ/_- 51,4 . 176 A
% 1~
T GKL = T
103,5 s — =

&
Y 2,5 51,4 176 /ﬂ
% T~
© T GKL = T
n
N~ 103,5 =Is — -
v
(23

Unterteilbreite 197,6 cm
Best.-Nr. SK90 (wie Abbildung!) SK90-SV (seitenverkehrtl)
PG 1

Gesamtbreite 305 cm

Y
3254 514 176 /ﬂ
% 1"
© T & i g T
< :
Y 1035 =g — =

)

Unterteilbreite 197,6 cm

SK91 (wie Abbildung!) SK91-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 305 cm

@' 514

103,5

X

Unterteilb.reite 197,6 cm
Best.-Nr. SK93  (wie Abbildung) SK93-SV  (seitenverkenrt))
PG 1

Gesamtbreite 305 cm

(3

Unterteilbreite 197,6 cm

SK94  (wie Abbildung) SK94-SV (seitenverkenrt)

Gesamtbreite 305 cm

(625 A 514 . 176 /’ﬂ
% %

T GKL =— T

1035 - — -

v
»N325 2 514 176 A
% el
© T GKL = T
wn
2 1035 s — =
Q
b\g‘

Unterteilbreite 197,6 cm
Best.-Nr. SK96 (wie Abbildung!) SK96-SV (seitenverkehrt!)
PG 1

Gesamtbreite 305 cm

&)

Unterteilbreite 197,6 cm

SK97  (wie Abbildung!) SK97-SV  (seitenverkehrty)

Gesamtbreite 305 cm

u"?’sﬁ' 514 176 A @ 514 176 A
% 1" % 1
© T =|GKL —— -T T =[GKL = -T
~| | 1085 [ s - ] 103,5 [ s — ]
bg?’ @\

Unterteilbreite 197,6 cm

Best.-Nr. SK100 (wie Abbildung!) SK100-SV (seitenverkenrt)
PG 1

Gesamtbreite 305 cm

Unterteilbreite 197,6 cm

SK101 (wie Abbildung!) SK101-SV (seitenverkenrtt)

Gesamtbreite 305 cm

[ i
23257 514 176 A 25 4 51,4 176 A
% T~ % 7
© T ~ETdEsmEssmmaEe T T ~[EfdEaE i
® — . = —
103,5 s 103,5 s
oY l S

Unterteilbreite 197,6 cm
Best.-Nr. SK103 (wie Abbildung?) SK103-SV (seitenverkenrt)
PG 1
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Unterteilbreite 197,6 cm

SK104 (wie Abbildung!) SK104-SV (seitenverkehrt)



Spangenelemente 4-Raster Hohe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 305 cm

Mafe in cm direkt an der Abbildung! . . . .
Hangeschranke 10-Raster fir Paneelnischen
Akzentrickwande
RW76-49 bzw. RW6-49
~L 51,4 51,4 51,4 51,4
T T T T
YA
=l |44 D% - .
o Gesamtbreite 305 cm
325 72 51,4 176 A
% 1"
Q T GKL = T
~ 103,5 =lg = -
@?
Unterteilbreite 197,6 cm
HE10-1 HE10-2 HE10-3 HE10-4

SK92 (wie Abbildung!) SK92-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 305 cm

Yaren 1
%325, 51,4 176

103,5

75,6

Unterteilbreite 197,6 cm

SK95  (wie Abbildung!) SK95-SV (seitenverkehrty)

Gesamtbreite 305 cm

\(J’
» 2,5 51,4 176 /‘I
% 1"
© T |GKL == T
n
~ 103,5 =Is — -
09{]’
Unterteilbreite 197,6 cm
SK98 (wie Abbildung!) SK98-SV (seitenverkehrt!)
o Gesamtbreite 305 cm
825 2 51,4 176 A
% 1"
© T “|GKL = T
n
N 103,5 | S e— I
¥

Unterteilbreite 197,6 cm

SK102 (wie Abbildung!) SK102-SV (seitenverkenrtt)

Gesamtbreite 305 cm

u"?'szs 51,4 176

V
© T e T
wn
~ 108,5 s -
o)
[9“

Unterteilbreite 197,6 cm

SK105 (wie Abbildung!) SK105-SV (seitenverkenrti)



Spangenelemente 4-Raster Hohe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 305 cm
Mafe in cm direkt an der Abbildung!

[ ] =Lack [ ] =Edelfurnier
T=Tiire S=Schubkasten

= Soundfront

GKL = Gerateklappe SKL = Soundklappe

Beleuchtungen und Akzentriickwande siehe Zubehor Seite 28-30.

Gesamthohe 75,6

Gesamtbreite 305 cm

Gesamtbreite 305 cm

Best.-Nr.
PG 1

Gesamthohe 75,6

(N - [ —
WBBE A 51,4 S T - WNBER 514 O =
LY
s — = s — =
[+o] oo}
@l | 1035 oY @] 1035 4
7 2 4 7

Unterteilbreite 197,6 cm

SK110 (wie Abbildung!)

SK110-SV (seitenverkehrtt)

Gesamtbreite 305 cm

Unterteilbreite 197,6 cm

SK111 (wie Abbildungy)

SK1 1 1 'SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 305 cm

A ey Y
%\ /32,5 51,4 T t;:,‘: gasanang 7 8 T » 32,5 51,4 T g T T
- =Is —— = . s — =
| 1035 ¥ © 1035 oV
r 7 74 7/
Unterteilbreite 197,6 cm Unterteilbreite 197,6 cm
Best.-Nr. SK113 (wie Abbildung!) SK113-SV (seitenverkehrt)) SK114 (wie Abbildung!) SK114-SV (seitenverkehrt))
PG 1

Gesamthohe 75,6

Gesamtbreite 305 cm

Gesamtbreite 305 cm

Best.-Nr.
PG 1

Gesamthohe 75,6

A /) A
w325 2 51,4 T JokL — T > 325 4 514 T GKL = T
s — = = -
o« oo}
@l | 1085 4 “l | 1035 Y
'/ r 7

Unterteilbreite 197,6 cm

SK116 (wie Abbildung!)

SK116-SV (seitenverkenhrt))

Gesamtbreite 305 cm

Best.-Nr.
PG 1

Gesamthohe 75,6

Unterteilbreite 197,6 cm

SK117 (wie Abbildung!)

SK1 1 7-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 305 cm

7 v
A 1 K o
3 égﬁ 51,4 T =|GKL —— =T 355 2 51,4 T GRL —— =T
s — l S e— I
@ ©
® 11035 <4 ol | 1035 oY
174 174 v 77—

Unterteilbreite 197,6 cm

SK120 (wie Abbildung!)

SK120-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 305 cm

Unterteilbreite 197,6 cm

SK121 (wie Abbildung!)

SK121-SV (seitenverkehrtl)

Gesamtbreite 305 cm

Ve—p v
A - - N .
w3825 4 51,4 % T -~ i Y w825 2 51,4 %
s -
o« o]
“ 1| | 1035 <X © 1035 3
74

Best.-Nr.
PG 1
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Unterteilbreite 197,6 cm

SK123 (wie Abbildung!)

SK123-SV (seitenverkehrt))

Unterteilbreite 197,6 cm

SK124 (wie Abbildung!)

SK124-SV (seitenverkehrt!)



Spangenelemente 4-Raster Hoéhe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 305 cm

Mafe in cm direkt an der Abbildung!

Hangeschranke 10-Raster fur Paneelnischen

Akzentriickwande
RW76-49 bzw. RW6-49
‘x& 51,4 51,4 51,4 51,4
T T T T
A
©
N
2 A - -
Gesamtbreite 305 cm
9 .
w825 2 514 T |GKL — T
5 — =
B | 1035 e
I/
Unterteilbreite 197,6 cm
SK112 (wie Abbildung!) SK112-SV (seitenverkehrtl) HE10-1 HE10-2 HE10-3 HE10-4

Gesamtbreite 305 cm

v .
825 2 514
o)
® 1035 <

Unterteilbreite 197,6 cm

SK115 (wie Abbildung!) SK115-SV (seitenverkehrtt)

Gesamtbreite 305 cm

o

WABIEA 514 T [GKL —— T

) g = =

8 1035 ¥
I/ » 74

Unterteilbreite 197,6 cm

SK118 (wie Abbildung!) SK118-SV (seitenverkehrt)

Gesamtbreite 305 cm

Y
32,5, 51,4% T -IGKL — -T
L s =
Bl | 1035 | 3
I/ » 74

Unterteilbreite 197,6 cm

SK122 (wie Abbildung!) SK122-SV (seitenverkehrt))

Gesamtbreite 305 cm

3252 514

58

1035 e

Unterteilbreite 197,6 cm

SK125 (wie Abbildung!) SK125-SV (seitenverkehrtl)
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Spangenelemente 4-Raster Héhe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 293,8 cm

Mafe in cm direkt an der Abbildung!

Beleuchtungen siehe Zubehor Seite 28+29.

Gesamtbreite 293,8 cm
v

Gesamtbreite 293,8 cm

Gesamthohe 75,6 ) 63,7 ) 63,7
T GKL = T ) T lekL =— T
< <
. = psm— = 59,8 - = —_— = 59,8
8 S 8 S
Z 74 < Z Z <

Best.-Nr.
PG 1

Gesamthohe 75,6

Unterteilbreite 230,1 cm

SK130 (wie Abbildung!) SK130-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 293,8 cm

63,7

59,8

Best.-Nr.
PG 1

Unterteilbreite 230,1 cm

SK131 (wie Abbildung!) SK131-SV (seitenverkehrtl)

Gesamtbreite 293,8 cm

63,7

59,8

(N

Unterteilbreite 230,1 cm

SK1 33 (wie Abbildung!) SK1 33-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 293,8 cm

u’\?’

Unterteilbreite 230,1 cm

SK1 34 (wie Abbildung!) SK1 34-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 293,8 cm

.‘ v
Gesamthohe 75,6 bga{]’ 63,7 2y 63,7
T oKL = T ¢ T [GKL =™ U
< = = = <~ = prm— = 59,
= E 59,8 ¥ S 9,8
P74 174 <& Z 7 <

Best.-Nr.
PG 1

Unterteilbreite 230,1 cm

SK136 (wie Abbildung!) SK136-SV (seitenverkehrt)

Gesamtbreite 293,8 cm

Unterteilbreite 230,1 cm

SK137 (wie Abbildung!) SK137-SV (seitenverkenrt)

Gesamtbreite 293,8 cm

R Q W
Gesamthohe 75,6 Ky 637 P 63,7
T =]GKL —— -T ) T *|GKL = T ¢
< 59.8 < — 59,8
8 s | 8 5 |
p T b:\:z, p 74 | 74 ;\‘}

Best.-Nr.
PG 1

Unterteilbreite 230,1 cm

SK140 (wie Abbildung!) SK140-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 293,8 cm

Unterteilbreite 230,1 cm

SK141 (wie Abbildung!) SK141-SV (seitenverkehrt!)

Gesamtbreite 293,8 cm

Gesamthohe 75,6 9
5% 63,7 K 63,7
T " T ) T g T
~ — <
= s 59,8 = 59,8
wn n
p 74 174 < p 74 |4 <

Best.-Nr.
PG 1
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Unterteilbreite 230,1 cm

SK143 (wie Abbildung!) SK143-SV (seitenverkehrtt)

Unterteilbreite 230,1 cm

SK144 (wie Abbildung!) SK144-SV (seitenverkehrtl)



Spangenelemente 4-Raster Héhe: 75,6 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 293,8 cm
[ ] =Edelfurnier

[ =lack

T=Tiire S=Schubkasten

Gesamtbreite 293,8 cm

= Soundfront

GKL = Gerateklappe SKL = Soundklappe

9
5% 63,7
T lakL = T )
<
g “ls — - 59,8
p 74 |74 v

(NS

Unterteilbreite 230,1 cm

SK132 (wie Abbildung!) SK132-SV (seitenverkehrtl)

Gesamtbreite 293,8 cm

5% 63,7

59,8

Unterteilbreite 230,1 cm

SK135 (wie Abbildung!) SK135-SV (seitenverkenrtt)

Gesamtbreite 293,8 cm

vV
5) 63,7
T |GKL —— -rL
<
g =s pr— = 59,8
p /8 | 4 <

Unterteilbreite 230,1 cm *

SK138 (wie Abbildung!) SK138-SV (seitenverkenrtl)

Gesamtbreite 293,8 cm

52 63,7
T -lGKL — -T )
<~ — 59,8
gl | Is |
p 74 7 &
™
Unterteilbreite 230,1 cm
SK142 (wie Abbildung!) SK142-SV (seitenverkenrtl)
Gesamtbreite 293,8 cm
N/
15 63,7
T -k -T p
E ls — 59,8
p 74 |4 bi\?’

Unterteilbreite 230,1 cm

SK1 45 (wie Abbildung!) SK1 45-SV (seitenverkehrt!)
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Lowboards 3-Raster Hohe: 57,4 cm, Tiefe: 49,2 cm, Breite: 197,6 und 230,1 cm

Mafe in cm direkt an der Abbildung!

[ ] =lLack [ ] = Edelfurnier
T=Tiire S=Schubkasten

W = Soundfront

GKL = Gerateklappe SKL = Soundklappe

197,6
@‘3’ 230,1
<« T GKL =— T T GKL — T
s s — N
48,8 97,5 48,8 65 97,5 65
Best.-Nr. UK3-1 UK3-11
PG 1
197,6 230,1
%
T T
5 s —
Best.-Nr. UK3-2 UK3-12
PG 1
197,6 230,1
@‘7/
T GKL = T T GKL = T
5 “Is = . s - =
Best.-Nr. UK3-3 UK3-13
PG 1
197,6 230,1
o%
«| T =[ekL =— =T T =|GKL — =T
sl [ ]s — | s —
Best.-Nr. UK3-4 UK3-14
PG 1
197,6 230,1
Best.-Nr. UK3-5 UK3-15
PG 1
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Sideboards 4-Raster Hone: 81,8 cm, Tiefe: 49.2 cm, Breite: 148,9 und 197,7 cm

[ =lack

T=Tire S=Schubkasten

[ ] =Edelfurnier

Beleuchtungen und Akzentriickwande siehe Zubehor Seite 28-30.

Akzentriickwande Akzentriickwande
RW73-73 bzw. RW3-73 2 mal RW72-73 bzw. RW2-73 2 mal
. 148,9 148,9 148,9 148,9
o
T ol T T o= T T o T iy o T
2 |zl L/
] _V
Best.-Nr. SB4-1 SB4-2 SB4-3 SB4-4
PG 1
Akzentriickwande Akzentriickwande
RW73-73 bzw. RW3-73 2 mal RW?73-73 bzw. RW3-73 2 mal
197,7 197,7 197,7
oY
T N T =s s = | e T T _Is = |2 T
£ s s = s <
A V3 Za )7 =
s s < S -
 — v L
Best.-Nr. SB4-5 SB4-6 SB4-7
PG 1
Akzentriickwande
RW72-73 bzw. RW2-73 2 mal
197,7 197,7 197,7
¥
T = T S T - =S - T T T
o [/ L/ =S - s
E =3
=5 s I
- -
Best.-Nr.  SB4-8(wie Abbildung!) SB4-9 (seitenverkehrt)  SB4-10 SB4-11
PG 1
Akzentriickwand
RW71-98 bzw. RW1-98
197,7 197,7
T -[s — - T v "7 7 7|7 T
| IS — | S — |
S s —
L 1
Best.-Nr. SB4-15 SB4-14 SB4-13
PG 1
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Paneelregale, Wandregale, Winkelborde

MaBe in cm direkt an der Abbildung! [ ] =Lack [ =Edelfurnier
Beleuchtungen und Akzentriickwéande siehe Zubehor Seite 28-30.

+ @ Die Belastbarkeit der Paneelregale und Wandregale betrégt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 15 kg

Paneelregale
7-Raster gebogen 7-Raster gerade
32,5 32,5

Tiefe 23,5 cm ‘ Tiefe 23,5 cm
=
! I

123,2

123,2

YA L A
Best.-Nr. PR1 PR2 PR11 PR12
PG 1
9-Raster gebogen 9-Raster gerade
32,5 32,5
Tiefe 23,5 cm Tiefe 23,5 cm

Best.-Nr. PR3 PR4 PR13 PR14
PG 1

158,4
158,4

Wandregale 5-Raster mit Glasboden
Héangeschrank 2-Raster

73,1 73,1
Tiefe 24,5 cm Akzentriickwand
RW72-90 bzw. RW2-90
© q 132,6
< 5
[e>)
> |K Z/E = //E
WR1 WR2

HE2-1

37,8

Best.-Nr.
PG 1

+ @ Die Belastbarkeit der Winkelborde betragt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 10 kg

Winkelborde mit Glasboden

113,8 146,3 195

Tiefe 24,5 cm @ I J I — J

Best.-Nr. WI114G WI146G WI195G
PG 1
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Hangeschranke

T=Tire K= Klappe [ ] =Lack [ ] =Edelfurnier
Beleuchtungen und Akzentriickwénde siehe Zubehor Seite 28-30.
+ @ Die Belastbarkeit der Hangeschrénke betragt bei Festmauerwerk und Montage laut Herstellervorgabe 45 kg
Hangeschranke 4-Raster
Akzentriickwénde Akzentriickwénde
RW72-73 bzw. RW2-73 RW72-73 bzw. RW2-73
9 T58 75,8 75,8 75,8 758 75,8 75,8 758
" T T T T T T T T
I L i Bz
Best.-Nr. HE4-3 HE4-4 HE4-7 HE4-8 HE4-9 HE4-10 HE4-5 HE4-6
PG 1
Hangeschranke 6-Raster
Akzentriickwénde Akzentriickwénde
RW72-49 bzw. RW2-49 RW72-49 bzw. RW2-49
N 51.4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 514 514
T T T T T T T T
D7 BZ []
Best.-Nr. HE6-7 HEG6-8 HE6-9 HE6-10 HE6-11 HE6-12 HE6-13 HE6-14
PG 1
Hangeschranke 7-Raster
Akzentriickwande Akzentrickwéande
RW74-40 bzw. RW4-40 F———— RW74-40 bzw. RW4-40 ———
,\? 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6 42,6
)
T T T T T T T T T T
ol A A /) A A
07 7 - - 2 y y i} B
Best.-Nr. HE7-7 HE7-8 HE7-9 HE7-10 HE7-1 HE7-2 HE7-3 HE7-4 HE7-5 HE7-6
PG 1
Héngeschranke 10-Raster
. . Akzentriickwénde
Hangeschranke 9-Raster RW76-49 bzw. RW6-49
514 51,4 51,4 51,4
o 426 >
e T T T T
T T
4 2
_ | - 8% 41 k-
A
Best.-Nr. HE9-5 HE9-6 HE10-1 HE10-2 HE10-3 HE10-4
PG 1
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Highboards 8-Raster Hahe: 145,4 cm, Tiefe: 41,2 cm, Breite: 51,4 - 16,8 cm

Mafe in cm direkt an der Abbildung!
Beleuchtungen und Akzentriickwande siehe Zubehor Seite 28-30.

Akzentriickwande Akzentriickwande
— RW72-49 bzw. RW2-49 — RW72-65 bzw. RW2-65
K 51,4 51,4 67,6 67,6 67,6 67,6
N
T T T T T T

1454

s < S
s < S
Best.-Nr. HB8-36 HB8-37 HB8-38 HB8-39 HB8-40 HB8-41
PG 1
Akzentriickwande Akzentriickwande
— RW72-49 bzw. RW2-49 — RW72-65 bzw. RW2-65
q 514 51,4 67,6 67,6 67,6 67,6
Y
T T T T T T
i 72 A 7 | 7 7
s = s
S ='s
Best.-Nr. HB8-34 HB8-35 HB8-42 HB8-43 HB8-44 HB8-45
PG 1
Akzentriickwande
RW72-65/RW2-65 bzw. RW72-49/RW2-49
") 116,4 116,4 116,4 116,4
T T| T T T T T T
NI ANY; A% v 1y P2
S S
S S
Best.-Nr. HB8-5 HB8-6 HB8-9 HB8-10
PG 1
Akzentriickwande
RW72-65/RW2-65 bzw. RW72-49/RW2-49
o 116,4 116,4 116,4 116,4
Y
T T T T T T T T
Jdlz ] lz A% v Ty P2
s = s
S S
Best.-Nr. HB8-11 HB8-12 HB8-13 HB8-14

PG 1
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Highboards 8-Raster Hahe: 145,4 cm, Tiefe: 41,2 cm, Breite: 132,6 und 197,7 cm

T=Tiire K=Klappe [ ] =lack [ ] =Edelfurnier
Akzentriickwand
RW73-65 bzw. RW3-65 2 mal
132,6 132,6 197,7
w
T T T
A 4
<
< == == = = =
il [ B I | I
Best.-Nr.  HBS8-19 HBS8-20 HB8-23
PG 1
Akzentriickwénde
RW?73-65 bzw. RW3-65 je 1-3 mal pro Highboard
q 197.6 197,6 197,6
[Ny
T T T T T T T T T

/7 A A A A A

1454

Best.-Nr.  HB8-24 HB8-25 HB8-26
PG 1

Standelemente 11-Raster Hohe: 198,2 cm, Tiefe: 41,2 cm, Breite: 67,6 cm

Mafe in cm direkt an der Abbildung!

Akzentriickwénde
RW?73-65 bzw. RW3-65 je 2 mal pro Vitrine
67,6 67,6 67,6

2
2 Y

198,2

TR J):|

Y4 /4

4 A [ | 4
A Lz

Best-Nr.  SE11-3 SE11-4 SE11-7 SE11-8
PG 1 563,-
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Artikel Best.-Nr. Beschreibung
Beleuchtungen und Schalter
Far Vitrinen.
. 12 Volt /2,6 Watt, versteckte Kabelfiihrung, Lange 4 Meter.
LED-Einbaustrahler Nur mit LED-Vorschaltgerat moglich.
LST2
LED-Glaskanten-
beleuchtung o s Stromzuleitung erfolgt Giber Kabel durch die Riickwand!
fir 42,6 cm breite Vitrinen LG41 Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerat moglich. 12 Volt/3 Watt, Kabelldnge 4 Meter.
fir 51,4 cm breite Vitrinen LG49 Nur in Verbindung mit LED-Vorschaltgerat moglich. 12 Volt/4,1 Watt, Kabelldnge 4 Meter.
A Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F> auf einer Skala von
1+ F A (hochste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtun-
G gen sind nicht tauschbar.
i Fur gebogene Paneele.
= 12 Volt /2 Watt, versteckte Kabelfiihrung, Lange 4 Meter.
LED-Leuchte LSD2 ‘ 7/ Nur mit LED-Vorschaltgeréat moglich.
fir gebogene Paneele 2 1/
I
|
\_/
/,///'7 Fur gerade Paneele.
LED-Leuchte LSP1 P SN )// 12 Volt /1 Watt, versteckte Kabelfihrung, Ldnge 4 Meter.
fir gerade Paneele ‘\I}R\ Nur mit LED-Vorschaltgerat méglich.
A Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F> auf einer Skala von
1+ F A (héchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtun-
G gen sind nicht tauschbar.
LED-Beleuchtungsset | LEDSET7 2 LED-Leuchten, Kabelldnge ca. 4 Meter. Vorschaltgerét erforderlich. 12 Volt/17 Watt.
fir Wandregale
LED-Beleuchtung
fur Winkelborde
113,8 cm breit LN114W 1 LED-Leuchte 110 cm lang, Kabelldnge ca. 4 Meter. Vorschaltgerét erforderlich. 12 Volt /5,3 Watt.
146,3 cm breit LN146W 1 LED-Leuchte 140 cm lang, Kabelldnge ca. 4 Meter. Vorschaltgerét erforderlich. 12 Volt /7 Watt.
195 cm breit LN195W 1 LED-Leuchte 190 cm lang, Kabellange ca. 4 Meter. Vorschaltgerat erforderlich. 12 Volt /9 Watt.
A Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F> auf einer Skala von
4+ F A (héchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtun-
G gen sind nicht tauschbar.
LED-Beleuchtungen LN26 1 LED-Leuchte 20 cm lang, Kabellange ca. 4 Meter. Vorschaltgerat erforderlich. 12 Volt /1 Watt.
unter Spangen und
unter Spangenschrénke | | N32 1 LED-Leuchte 25 cm lang, Kabellédnge ca. 4 Meter. Vorschaltgerét erforderlich. 12 Volt /1 Watt.
LN60 1 LED-Leuchte 55 cm lang, Kabellange ca. 4 Meter. Vorschaltgerét erforderlich. 12 Volt /2,6 Watt.
LN162 1 LED-Leuchte 155 cm lang, Kabellange ca. 4 Meter. Vorschaltgerat erforderlich. 12 Volt /7,5 Watt.
LN179 1 LED-Leuchte 175 cm lang, Kabellange ca. 4 Meter. Vorschaltgerat erforderlich. 12 Volt /8 Watt.
LN195 1 LED-Leuchte 190 cm lang, Kabelldnge ca. 4 Meter. Vorschaltgerat erforderlich. 12 Volt /9 Watt.
LN228 1 LED-Leuchte 220 cm lang, Kabellange ca. 4 Meter. Vorschaltgerat erforderlich. 12 Volt /10,8 Watt.
A Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse <F> auf einer Skala von
1+ F A (héchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz). Die Lichtquellen in den LED-Beleuchtun-
G gen sind nicht tauschbar.
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Artikel

Best.-Nr.

Beschreibung

LED-Vorschaltgerét

Vorschaltgerate und Fernbedienungen

12 Volt/15 Watt, ausreichend flir max. 6 Anschliisse. Kabellange ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.

fur LED-Beleuchtungen

LEVG15
max. 15 Watt =2 Eoa——P—
LED-Vorschaltgerét LEVG30 12 Volt/30 Watt, ausreichend fir max. 10 Anschliisse. Kabelldnge ca. 5 Meter, Schalter an der Zuleitung.
max. 30 Watt =-o-a———3
Funkfernbedienung FKS4 Mit dieser Fernbedienung kénnen max. 4 Strom-

Funkfernbedienung
incl.:

LED-Vorschaltgerat
max. 60 Watt

Elektrostaufache

Einbau hinter Tlren

Funkfernbedienungs-Set mit Vorschaltgerat

FKS4-60

kreise geschalten und gedimmt werden. Pro
Stromkreis sind 6 Leuchtkérper mdglich. Die
Rt Fernbedienung wird, falls gewiinscht zwischen
Vorschaltgerat und Beleuchtung gesteckt.

r mit Funkfernbedienung

Sender Planungshinweis: .
Vorschaltgerate mit 60 Watt sind aus
technischen Griinden nur als Set in

Verbindung mit einer Fernbedienung
mdglich!

Empfé"ger

Bitte angeben bei welchem Element der Einbau
opere Abdeckund erfolgen soII."Die integr_i_erte Funkfernbedienur)g
abnehmbar ! hat 4 Anschlisse. Es kénnen max. 4 Sromkreise
geschaltet und gedimmt werden. Die obere

Empfénger auf Stéander
wie Abbildung.

42,6 cm breit LES49F
67,6 cm breit LES65F
75,8 cm breit LES73F
Korpustiefe 41,2 cm

42,6 cm breit LES49KF
67,6 cm breit LES65KF
75,8 cm breit LES73KF
Korpustiefe 49,2 cm
IR-Repeater

IR Repeater IRST

Schubkasteneinteilungen fu

Abdeckung ist ein abnehmbarer Holzboden, der
Schrank bleibt deshalb in voller Tiefe nutzbar.
Ein Vorschaltgerat LEVG15 oder LEVG30 ist
zusétzlich erforderlich!

Emptéinger Der IR Repeater verlangert die Reichweite handels-
9 Gblicher IR Fernbedienungen in das Moébelinnere. Es
kénnen so z.B. DVD-Player hinter einer geschlossenen
Klappe bedient werden. Ankommende IR-Befehle der
Geratefernbedienung werden Uber den Empfanger auf-
gefangen, verstarkt und tGber den Sender ins
Mébelinnere weitergeleitet. Vorteil, der Repeater leitet
nur Signale weiter, er benétigt keine eigene Fernbe-

. dienung. Zum Betrieb ist ein Netzanschlu3 mit 220 Volt
IR=infrarot erforderlich.

r 41,2 cm tiefe Elemente

Einteilung fiir 65 cm E1-65 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten gefiihrt,

1 Raster Schubkésten horizontal lassen sich die Abstande variabel einstellen!

Einteilung fiir 98 cm E1-98 Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten gefuhrt,

1 Raster Schubkésten horizontal lassen sich die Abstande variabel einstellen!

Einteilung fiir 65 cm E2-65 Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten gefiihrt,

2 Raster Schubkésten horizontal lassen sich die Abstande variabel einstellen!
Fur Bestellungen bis zu einem Warenwert von wird ein Mindermengenzuschlag von berechnet.

29



Artikel Best.-Nr. Beschreibung

Schubkasteneinteilungen fiir 49,2 cm tiefe Elemente

Einteilung fiir 48,8 cm EK1-49
1 Raster Schubkésten

Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten gefihrt,
horizontal lassen sich die Absténde variabel einstellen!

Einteilung fiir 65 cm .
1 Raster Schubkésten EK1-65

Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten gefihrt,
horizontal lassen sich die Abstande variabel einstellen!

Einteilung fiir 98 cm
1 Raster Schubkisten

Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten gefuhrt,

EK1-98 horizontal lassen sich die Abstande variabel einstellen!

Die 3 Glas-Querteiler sind vorne und hinten gefihrt,
horizontal lassen sich die Abstande variabel einstellen!

Einteilung fiir 65 cm
2 Raster Schubkéasten EK2-65

Einteilung fiir 98 cm ]
2 Raster Schubkéasten EK2-98

Die 4 Glas-Querteiler sind vorne und hinten gefihrt,
horizontal lassen sich die Abstande variabel einstellen!

Holz- und Glaseinlegebéden
Holzeinlegeboden fiir

75,8 cm breite Typen FA73-33 Zusatzlicher Holzeinlegeboden hinter Tlren 69,3 x 33 x 1,9 cm
Q;Zii:,li?:::gs:;:r FA65-33 Zusatzlicher Holzeinlegeboden hinter Tiren 61,1x 33 x 1,9 cm
:ﬁff;li?:ﬁg$§:;2r FA49-33 Zusétzlicher Holzeinlegeboden hinter Tlren 44,9 x 33 x 1,9 cm
Ezl;iisli?eeil::%:;gr FA40-33 Zusétzlicher Holzeinlegeboden hinter Tlren 36,2 x 33 x 1,9 cm
le?:zmk:)?:i?:-?-sggsr GLFA40-32 Zusatzlicher Glasboden hinter Vitrinenttiren 36 x 32 x 0,6 cm

Glaseinlegeboden fur GLFA49-32 Zusatzlicher Glasboden hinter Vitrinentliren 44,9 x 32 x 0,6 cm

51,4 cm breite Typen

Akzentrickwande in zweiter Lackfarbe oder in Edelfurnier

in Edelfurnier RW71-98 Hoéhe, Breite, Starke: 17,4 x 93,5 x 1,3 cm
in Lack RW1-98

in Edelfurnier RW72-90 Hohe, Breite, Starke: 31,2 x 89,8 x 1,3 cm
in Lack RW2-90

in Edelfurnier RW72-49 Hohe, Breite, Starke: 36,4 x 44,8 x 1,3 cm
in Lack RW2-49

in Edelfurnier RW72-65 Hohe, Breite, Starke: 36,4 x 61 x 1,3 cm
in Lack RW2-65

in Edelfurnier RW72-73 Hoéhe, Breite, Starke: 36,4 x 69,2 x 1,3 cm
in Lack RwW2-73

in Edelfurnier RW73-65 Hoéhe, Breite, Starke: 51,4 x 61 x 1,3 cm
in Lack RW3-65

in Edelfurnier RW73-73 Hohe, Breite, Starke: 51,4 x 69,2 x 1,3 cm
in Lack RW3-73

in Edelfurnier RW74-40 Hohe, Breite, Starke: 71,6 x 36 x 1,3 cm
in Lack RwWi4-40

in Edelfurnier RW76-49 Hohe, Breite, Starke: 106,8 x 44,8 x 1,3 cm
in Lack RW6-49
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Couchtische, Esstische, Stiihle und Banke

Formal passende Couchtische, Esstische, Stihle und Banke zu diesem Modell entnehmen Sie bitte
der umfangreichen Couchtisch-, Esstisch-, Stuhl- und Bankkollektion aus den aktuellen Typenlisten!

Beispiele aus der umfangreichen Couchtischkollektion
fest und héhenverstellbar

== ===

CT306 CT..F CT501... CT404-110

Lieferbar in drei GréBen Lieferbar in drei GroBen Lieferbar in vier GréBen Lieferbar in zwei GréBen

Weitere Couchtischvarianten, -gréBen und -ausfiihrungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Couchtischtypenliste.
Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Esstischkollektion

ET521

Weitere Esstischvarianten, -gréBen und -ausfuhrungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Esstischtypenliste.
Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.

Beispiele aus der umfangreichen Stuhl-und Bankkollektion

e

Lena Jule Kaia Mila

Anna Aria Milan Bern

Weitere Stuhlvarianten, -gréBen und -ausfihrungen entnehmen Sie bitte der aktuellen Stuhl/Bank Typenliste.
Hier finden Sie auch die Beschreibungen und Preise zum jeweiligen Modell.
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