
HAPO Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.KG

Box-System COMO (COSIMA) mit Bettkasten                Stoffklasse A-C

Liegequalität Liegequalität Liegequalität Liegequalität Liegequalität

Basis-Typ A Basis-Typ B Basis-Typ C Basis-Typ D Basis-Typ E Härtegrad Härtegrad

Matratze
Bonnellfeder-

kernmatratze

7-Zonen-

Tonnen-

taschen-

Federkern-

Matratze

7-Zonen-

Kaltschaum-

Matratze

7-Zonen-

Tonnen-

taschen-

Federkern-

Matratze

7-Zonen-

Kaltschaum-

Matratze

Fußteil

(Höhe ca. 77 cm)

Matratze mit

1000er

7-Zonen-

Tonnen-

Taschen-

Federkern

Matratze

H3

(ab 75 kg)

Matratze

H4

(ab 100 kg)

Untergestell/

Box

FT

Stoffklasse

A-C

T

1000er
H3 H4

100 x 200

120 x 200

140 x 200 *geteilt

160 x 200

180 x 200

200 x 200

Extra´s

NEU!

Topper

"Standard"

Komfort-

schaum

Topper

"Standard

Viskoelastik-

schaum

Topper

"Paris"

Kalt-

schaum

Topper

"Paris"

Gel-

schaum

Topper

"SilverCare"

Kalt-

schaum

Topper

"SilverCare"

Gel-

schaum

Topper

"SilverCare"

Viskoelastik-

schaum

Plaid

Stoffklasse

A-C

Gesamthöhe: 5-6 cm Gesamthöhe: 5-6 cm Gesamthöhe: 6 cm Gesamthöhe: 6 cm Gesamthöhe: 9 cm Gesamthöhe: 9 cm Gesamthöhe: 9 cm

Raumgewicht: RG25 Raumgewicht: RG50 Raumgewicht: RG40 Raumgewicht: RG40 Raumgewicht: RG40 Raumgewicht: RG40 Raumgewicht: RG50

Öko-Tex Standard 100 Öko-Tex Standard 100 Öko-Tex Standard 100 Öko-Tex Standard 100 Öko-Tex Standard 100 Öko-Tex Standard 100 Öko-Tex Standard 100

Liegehöhe: Komforthöhe ca. 64 cm (ohne Topper)

Bonnellfederkern
7-Zonen-

Tonnentaschenfederkern
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HAPO Produktions- und Vertriebs- GmbH & Co.KG

Box-System COMO (COSIMA) mit Bettkasten                Stoffklasse A-C

Liegehöhe: Komforthöhe ca. 64 cm (ohne Topper)

Kontrastnähte: Kopfteil und Fußteil 2 haben eine senkrechte Doppelnahtsteppung. Es wird generell helles (naturfarbenes) Garn verwendet!

Sonderlängen: Bett-Sonderlängen sind nicht möglich!

Freistellen: Das Modell ist nicht frei im Raum stellbar! Da die Kopfteil-Montage nur am Bettkasten möglich ist, entsteht am oberen Ende eine massive Hebelwirkung, die möglicherweise ein Herausbrechen

der Scharniere verursacht. Daher sollte das Kopfende generell an einer Wand stehen.

Funktion: Bettbreiten 100-120 cm: durchgehendes Untergestell und durchgehende Matratze, seitlich zu öffnen

Bettbreiten 140 cm: geteiltes Untergestell und durchgehende Matratze, seitlich zu öffnen

Bettbreiten 160-200 cm: geteiltes Untergestell und geteilte Matratze, seitlich zu öffnen

Plaid: Maße: Breite 160 / 180 / 200 / 220 / 240 bzw. 260 cm / Tiefe 70 cm (beidseitig in Bezugstoff)

Stoffauswahl: Es können sämtliche Stoffe aus den HAPO-Kollektionen verwendet werden. Ausnahmen bilden Mikro-Velourse, Streich-Velourse, Polyester-Taftstoffe (Tagesdeckenstoffe) und

Druckstoffe aus dem Polsterliegenbereich.

Bettgestelle, Matratzen, Kopfteil-Außenblenden (Umrandungen) können nicht in gestreiften Stoffen gefertigt werden!

Wellenbildung: Durch die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Bezugsmaterialien und der verarbeiteten Polsterwatte neigen die leger verarbeiteten Modelle zu leichter Wellenbildung.

Unterstützt wird diese Entwicklung dadurch, dass sich Stoff oder Kunstleder unter Einfluss von Körperwärme, Körperfeuchtigkeit und Körpergewicht mehr oder minder dehnen

und dadurch "Wellen" bilden. Wellen, welche durch Dehnungseigenschaften der verwendeten Stoffe, Kunstleder oder auf Grund großer Polsterflächen entstehen, stellen keinen

Sachmangel dar. Es handelt sich um einen natürlichen Vorgang, der als Charaktereigenschaft leger verarbeiteter Modelle zu sehen ist.
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