MONTAGE ANLEITUNG

615509

Platte ohne Einlagen mit der Oberseite auf eine
saubere, weiche Unterlage legen. Arretierung |6sen
und Plattenhdlften etwas auseinanderziehen.
Gewindestangen in WinkelftiBe mit Hand eindrehen
der Abstand vom FuB bis Ende Schraube sollte ca.
58mm betragen.

Verbindungsschale in Zargen einlegen und mit
Schraube Nr:4 anschrauben.

Zargen mit Schraube Nr:6 anschrauben 5/90
Plattenhdlften ganz zusammenschieben und

arretieren. Tischplatten missen in_der Mitte dicht
schlieBen.Bodenplatte Nr:7 mittig ausrichten

Innere FiiBe mit kurzen Schrauben anschrauben,

dabei auf gleichmdBigen Abstand zum WinkelfuB
achten.
Tisch vorsichtig umdrehen und auf die FiiBe

stellen.

Bedienung:
Beide Arretierungen offnen, Tischhdlften auseinanderziehen

Je nach Bedarf Einlagen auf die Auszugsschienen
legen oder im Tisch ablegen.

Tischhdlften zusammenschieben und arretieren.
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Arretierung

Wichtig !

— Nach der Montage muss der Tisch von mindestens zwei Personen
angehoben werden um ihn auf die Fiisse zu stellen.

— Hierbei dirfen die Fisse in Schrdglage nicht belastet werden.

— Das ausziehen des Tisches sollte immer durch zwei Personen erfollgen.

— Bei nicht vorschriftsmdBiger und/oder fachgerechter Montage sowie unsachgemiBer
Nutzung wird bei Personen— oder Sachschdden keinerlei Haftung Ubernommen.

— Montageanleitung dem Kunden zur Aufbewahrung aushdndigen.

— Mobel nicht als Steighilfe oder Sitz benutzen, Unfallgefahr!

Reinigungs— und Pflegeanleitung fiir Mobeloberfldchen

— Schiitzen Sie lhre Mdbel vor Feuchtigkeits—, Schmutz, Temperatureinfliissen
sowie vor scharfen, spitzen Gegenstdnden durch entsprechende Unterlagen.

— Entfernen Sie die oben genannten Belastungen umgehend so dass
Dauerbelastungen vermieden werden.

— Zur Vermeidung von Gebrauchsspuren sollten die Holzflichen nicht
ungeschiitzt genutzt werden.

— Verschmutzte, verstaubte Lackoberflichen werden mit einem feuchten
Ledertuch und ggf.mit einem milden scheuerfreien Reinigungsmittel
(keinesfalls scharfe scheuernde Mittel verwendenz gereinigt.

Anschliesend unbedingt mit einen Baumwolltuch trocken wischen.

— Zur Auffrischung unansehnlicher, matt gewordener Lackierungen empfehlen wir die
handelsiiblichen Mabelpolituren, die nach Herstellerangaben anzuwenden sind.

— Feuchte oder chemisch gereinigte Teppiche konnen Beizfarben von!

1x Tischbeinen anlésen und dadurch zu Verfdrbungen des Teppichbodens fiihren
Hierfiir kénnen wir keine Haftung tbernehmen.
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